
SEAORY KARTENDRUCKER
SIMPLEX S21 + DUPLEX S22



Modell: S21

Kurzbeschreibung: Thermosublimationsdrucker  
für den einseitiger Kartendruck;  
kompaktes Design; USB &  
Ethernet Schnittstelle

Druckmethode: Dye Sublimation (D2T2)

Druckauflösung: 300dpi x 300 dpi

Speicher: 128MB

Wendestation: Nein

Kartenmaterial: PVC, Composite PVC

Druckformat: ISO CR-80 (53,98mm x 85,60mm)

Kartenstärke: 0.3 - 1.05mm

Druckgeschwindigkeit: ca. 3-5 Sek. bei Monochromdruck / 
ca. 20 Sek. bei Farbdruck

Karteneingang: 100 Karten

Kartenauswurf: 50 Karten

Schnittstellen: USB & Ethernet

Betriebssysteme: Windows XP/7/8/10 (32/64-Bit), 
Linus, Unix

Betriebstemperatur (normale): 15-30°C (59-66°F) und 20%-65% 
relative Luftfeuchtigkeit

Zertifikate: CCC, FCC, CE, ROHS

Garantie: 12 Monate

Netzspannung 100-240V, 50-60Hz

Abmessungen: L 293mm x B 174mm x H 208mm

Optionen: Kontaktlos & Dual Interface Chip-
kodierer für ISO7816 / ISO14443 
Typ A/B Karten, UHF Chipkarten- 
kodierer für ISO 18000-6C/6B Kar-
ten, 3-Spur Magnetstreifenkodierer 
für ISO7811 HiCo/LoCo Karten

Verbrauchsmaterialien: YMCKO Farbband für 300 Karten-
seiten, Monochromfarbband 
schwarz für ca. 2.000 Kartenseiten, 
Monochromfarbbänder in weiss, 
gold, silber, rot, blau für ca. 1.000 
Kartenseiten

Modell: S22

Kurzbeschreibung: Thermosublimationsdrucker  
für denbeidseitigen Kartendruck;  
kompaktes Design; USB &  
Ethernet Schnittstelle

Druckmethode: Dye Sublimation (D2T2)

Druckauflösung: 300dpi x 300 dpi

Speicher: 128MB

Wendestation: Ja

Kartenmaterial: PVC, Composite PVC

Druckformat: ISO CR-80 (53,98mm x 85,60mm)

Kartenstärke: 0.3 - 1.05mm

Druckgeschwindigkeit: ca. 3-5 Sek. bei Monochromdruck / 
ca. 20 Sek. bei Farbdruck

Karteneingang: 100 Karten

Kartenauswurf: 50 Karten

Schnittstellen: USB & Ethernet

Betriebssysteme: Windows XP/7/8/10 (32/64-Bit), 
Linus, Unix

Betriebstemperatur (normale): 15-30°C (59-66°F) und 20%-65% 
relative Luftfeuchtigkeit

Zertifikate: CCC, FCC, CE, ROHS

Garantie: 12 Monate

Netzspannung 100-240V, 50-60Hz

Abmessungen: L 376mm x B 174mm x H 208mm

Optionen: Kontaktlos & Dual Interface Chip-
kodierer für ISO7816 / ISO14443 
Typ A/B Karten, UHF Chipkarten- 
kodierer für ISO 18000-6C/6B Kar-
ten, 3-Spur Magnetstreifenkodierer 
für ISO7811 HiCo/LoCo Karten

Verbrauchsmaterialien: YMCKO Farbband für 300 Karten-
seiten, Monochromfarbband 
schwarz für ca. 2.000 Kartenseiten, 
Monochromfarbbänder in weiss, 
gold, silber, rot, blau für ca. 1.000 
Kartenseiten
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